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KARTA BEZPIECZEŃSTWA

1. IDENTYFIKACJA WYROBU, PRODUCENTA
1.1. Nazwa handlowa

   Włókna:  L-2, L-3, L-2/1, L-3/1,

                Maty:  MT-2, MT-3,

                Moduły: MZ-2, MZ-3

                Płyty: PT-2, PT-3, PU-2, PU-3

                Kształtki: KW-2, KW-3
1.2. Rodzaj produktu:  izolacyjne włókna ceramiczne i wyroby włókniste

1.3. Zastosowanie:  termoizolacyjny materiał do wysokich temperatur; (TK 1260°C i TK 1430°C)        
1.4.
Producent:

                Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o o

    ul. Tyniecka 12

    32-050 Skawina

    Polska


2. SKŁAD / INFORMACJA NA TEMAT SKŁADNIKÓW

2.1.
Charakterystyka chemiczna: ultralekkie wyroby z włókna ceramicznego

Skład chemiczny:

· SiO2   max. 54 %   

· Al2O3  max. 43 %

· ZrO2   max. 16 %

          Proszę sięgnąć również do katalogu.


3. IDENTYFIKACJA  ZAGROŻEŃ

3.1. Opis zagrożeń:  włókna są bezpieczne, jeżeli przestrzegane są warunki bezpiecznej pracy, niemniej jednak podczas:

          3.1.1. Wdychania: pył może działać drażniąco na górne drogi oddechowe i gardło

          3.1.2. Kontaktu ze skórą:  włókno może uczulać skórę osób podatnych na uczulenia

          3.1.3. Kontaktu z oczami: może powodować podrażnienie mechaniczne i zapalenie

          3.1.4. Spożycia: mało prawdopodobne


4. SPOSOBY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

4.1
Po podrażnieniu dróg oddechowych:  wyprowadzić na świeże powietrze

4.2
Po podrażnieniu  skóry:  przemyć ciepłą wodą z mydłem

4.3
Po podrażnieniu  oczu:  spłukać dużą ilością wody

4.4
Po połknięciu: wypić dużą ilość wody lub mleka i wywołać wymioty

4.5 Wskazówki dla lekarza:  żadne.

5. SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU

          Produkt  jest niepalny.

5.1     Odpowiednie środki gaśnicze: nie ma żadnych ograniczeń  -  dostosować  do otaczających materiałów i urządzeń

5.2  
Środki gaśnicze, których nie wolno używać z przyczyn bezpieczeństwa:  nie dotyczy

5.4 Szczególne wyposażenie ochronne dla strażaków:  żadne


6. SPOSOBY POSTEPOWANIA  W RAZIE PRZYPADKOWEGO  /  ROZSYPANIA / ROZPYLENIA/

6.1 Ochrona indywidualna: w przypadku  przekroczenia dopuszczalnych  stężeń pyłu,  zastosować środki ochrony  osobistej (punkt 8), 

6.2     Ochrona środowiska:  odpadków nie spłukiwać do kanałów oraz zabezpieczyć przed rozwianiem.

6.2 Metody oczyszczania: regularne sprzątanie,  większe kawałki zebrać,  w przypadku mniejszych kawałków

          i pyłu stosować odkurzacz  z wymiennym filtrem. W przypadku braku odkurzaczy zwilżyć powierzchnię 

          przed zamiataniem.


7. OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM I MAGAZYNOWANIE

7.1 Obchodzenie się z produktem: 

          pracownicy muszą być przeszkoleni o bezpiecznej pracy, środkach ochrony osobistej, ubraniach 

          ochronnych, o czystości w miejscu pracy.

7.2 
Magazynowanie:

          przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach. 

          Opakowania trzymać zamknięte, kiedy wyrób nie jest używany.
8. KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1     Podczas pracy z wyrobami włóknistymi należy utrzymywać wysokie standardy higieny osobistej, 

8.2 Środki osobistego zabezpieczenia:  W przypadku nie przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłów NDS (punkt 15.2)  nie są wymagane środki osobistego zabezpieczenia.  W razie  przekroczenia dopuszczalnych stężeń NDS (montaż, cięcie) należy chronić:

           8.2.1 drogi oddechowe:  maskami przeciwpyłowymi. 

                    Wybór typu maski zależy od przewidzianego stężenia pyłów  w  miejscu pracy. 

                    Przy pracach ze zużytym  wyłożeniem włóknistym, gdy praca jest szczególnie  trudna i  długotrwała

                    zaleca się maski o współczynniku NPF 100 lub z dostawą świeżego powietrza.

  8.2.2  oczy: zakładać okulary ochronne (gogle lub z osłonami bocznymi), nie używać szkieł kontaktowych

  8.2.3  skórę: stosować ubrania ochronne, luźne przy szyi i w nadgarstkach

  8.2.4  dłonie: zalecane są rękawice

9. WŁASNOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd:

Postać fizyczna: materiał włóknisty, płyty, kształtki                                       Kolor biały, bez zapachu 


Temperatura topnienia / zakres temperatur topnienia:                                >1790 0C

           Gęstość pozorna:



                                      0,4 – 2,6 g/cm3                                                                               

           Przeciętna średnica włókien                                                                         ok. 4,0 μm

Rozpuszczalność w wodzie                                                                         nie dotyczy





Dodatkowe parametry są zawarte w katalogu wyrobów

10. TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1  
Substancje działające na włókno: kwas fluorowodorowy, mocne kwasy, pary alkalii

10.2  
Reaktywność: ulega rekrystalizacji, powyżej 900°C powstaje krystobalit

10.3 Niebezpieczeństwo rozkładu:  żadne


11. DANE TOKSYKOLOGICZNE

          Zgodnie z posiadaną wiedzą materiał nie stanowi żadnych zagrożeń toksykologicznych


12. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

           Nie ma żadnych ekologicznych informacji o niekorzystnych wpływach ceramicznych włókien 

           ogniotrwałych na środowisko.


13. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA

13.1   Produkt:

          Odpady z tego materiału (nawet po użyciu w 900°C) nie są traktowane jako odpad niebezpieczny 

          i zazwyczaj mogą być wywożone na składowisko, które posiada zezwolenie na składowanie odpadów 

          przemysłowych. Jednak w przypadku, gdy materiał został zanieczyszczony przez inne produkty, 

          które mogą być    klasyfikowane jako niebezpieczne, należy wówczas zasięgnąć porady eksperta.

          Zwykle odpady z włókien mają charakter pyłu (o ile nie zostały zwilżone)  zatem winny być odpowiednio 

          zapakowane w worki foliowe lub w inny sposób zamknięte. Traktować zgodnie z ogólnymi i lokalnymi 

          przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami.

13.2   Nie oczyszczone opakowania: nie ma szczególnych zaleceń.

14. INFORMACJA DOTYCZĄCA  TRANSPORTU

14.1   Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2 Zaleca się przewożenie  zamkniętymi środkami transportu chroniącymi przed działaniem wilgoci i przed 

           ewentualnym wywianiem. 


15.     INFORMACJA NA TEMAT PRZEPISÓW

15.1 Na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1997 

           (Dz. U. Nr 105, poz. 671) w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia 

           ( wraz ze zmianą z dnia 18 lutego 1999r.) (Dz. U. Nr 26, poz. 241) producent jest zobowiązany do

           klasyfikowania  substancji chemicznych zgodnie z  kryteriami oraz do właściwego  oznakowania wyrobu.

15.2 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zawartym w Dz.U. Nr 79 z dnia 27.06.1998r. ustala się  wartość graniczną zawartości włókna w powietrzu dla pyłów ogniotrwałych włókien (NDS):

           pył całkowity: 2 mg/m3, włókna respirabilne: 1 wł./cm3.

15.3    Klasyfikacja i oznakowanie:

           Obecnie klasyfikacja i oznaczanie ogniotrwałych włókien ceramicznych jest przedmiotem dyskusji. 


 W chwili obecnej przyjęto zasadę oznaczeń: Xn – szkodliwy

 Określenia rodzaju zagrożenia:

    R20 – działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową

    R36/37/38- działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę

    R40 – możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

                 Określenia dotyczące prawidłowego postępowania:

                 S24/25 – unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

                 S38 – stosować odpowiednie wyposażenie do ochrony dróg oddechowych

                 S36/37/39 – nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i ochrony oczu/twarzy

           

16.     INFORMACJE DODATKOWE

           Epidemiologia: dane zebrane na podstawie badania pracowników zatrudnionych przy produkcji 

           ogniotrwałych włókien ceramicznych: 

1) nie ma dowodów na zwłóknienie płuc, 

2) brak dowodów na występowanie jakiejkolwiek choroby płuc wśród tych zatrudnionych, którzy 

      nigdy nie palili tytoniu; zarówno  wśród palących, jak  i niepalących stwierdzono pewne objawy 

      suchego kaszlu, 

3) w badaniach  w USA zaobserwowano pewną liczbę przypadków tarczek na opłucnej 

     (zgrubienie wzdłuż ściany klatki piersiowej) w niewielkiej grupie pracowników. Istnieje kilka przyczyn 

     zawodowych i pozazawodowych pojawienia się tych tarczek, należy jednak podkreślić, że tarczki nie 

     stanowią stanów przedrakowych i nie wpływają w sposób dający się zmierzyć na jakąkolwiek funkcję 

    płuc.

           Międzynarodowa Agencja Badania Raka (IARC) zrewidowała dane na temat kancerogenności włókien 

           szklanych  (włączając w to włókna ceramiczne, watę szklaną, rockwool) i zaklasyfikowała włókna

           ceramiczne  włóknistą watę szklaną  i wełnę mineralną jako potencjalne czynniki kancerogenne dla

           ludzi (Grupa 2B). 

           Klasyfikacja IARC była oparta na wystarczających dowodach kancerogenności u zwierząt przy braku 

           takich danych dotyczących ludzi.   

           Włókna przepracowane tzn. przetrzymywane przez długi czas w jednostkach cieplnych w temperaturze 

           powyżej 900°C, tak jak i  inne produkty ogniotrwałe mogą zawierać krystaliczną krzemionkę w formie 

           krystobalitu.  

           Znane do dzisiaj badania nie wykazały , żeby włókna po przepracowaniu  przedstawiały większe 

           zagrożenie dla zdrowia, niż włókna nieużywane, należy jednak przestrzegać przepisów higieny pracy 

           dotyczących krystobalitu. 
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